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Description 

 

Akzo Nobel Car Refinishes garantit, en respectant les conditions optimales de stockage, la qualité des produits jusqu’à la 
date limite indiquée sur l’emballage. Ce délai est appelé durée de vie. Au delà de ce délai et même s‘il paraît encore per-
formant, la qualité n’est plus garantie par ANCR.  
La date de production est inscrite sur l’étiquette du produit ou sous le bidon. Différents codes peuvent être indiqués sur 
l’emballage. Tous les codes susceptibles d’être présents sont expliqués ci-après. Dans les pages suivantes, les durées de 
vie des produits sont indiquées pour toutes les catégories de produit. 

 

Codes de production 

 

Code à 9 chiffres - 022501605 Code à 10 chiffres – 0225085021 

    

5 Année de production : 2005 5 Année de production : 2005 

016 16
ème

 jour de l’année 085 85
ème

 jour de l’année 

05 Lot de production n° 05 021 Lot de production n° 021 

    

Produits avec code type  023141276 

1 Année de production : 2001   

41 Numéro de semaine   

276 Lot de production n°276   

    

Date d’expiration 

 

Les étiquettes des produits fabriqués à Sassenheim (022) contiennent une information supplémentaire sur la date 
d’expiration du lot.  
Cette information présente une lettre et deux chiffres. La lettre représente le mois et le nombre représente l’année 
d’expiration du lot.  
Exemples:                    B12 = lot expire fin février 2012 
                                     E14 = lot expire fin mai 2014 

 

Les durées de vie indiquées sont garanties lorsque les produits sont stockés à 20°C sans ouverture de l’emballage. 
Eviter les changements importants de températures. 

o Les durées de vie peuvent diminuer si le stockage se fait à des températures non conseillées. 
 

Nom produit Durée de vie 

   

Autocoat BT 300 Clear ASG 3001-001 4 ans 

Autocoat BT 300 Topcoat Hardener Medium 3009-104 1 an 

Autocoat BT 300 Topcoat Hardener Fast 3009-103 6 mois 

Autocoat BT 300 Topcoat Hardener Slow 3009-105 1 an 

Autocoat BT 300 Hardener  3009-114 1 an 

Autocoat BT 300 Topcoat Reducer Fast  3009-203 4 ans 

Autocoat BT 300 Topcoat Reducer Slow  3009-205 4 ans 

Autocoat BT 300 Topcoat Accelerator   3009-401 2 ans 

Autocoat BT 800 Antistatic Reducer Fast  8099-201 4 ans 

Autocoat BT 800 Degreaser  8011-001 4 ans 

Autocoat BT 800 Matting Paste 475 8099-701 4 ans 

Autocoat BT 800 Reducer Medium  8099-204 4 ans 

Autocoat BT 800 Washprimer AS Hardener 8004-114 2 ans 

Autocoat BT 800 Washprimer AS  8004-001 2 ans 

Autocoat BT 800 Washprimer Beige 8004-005 3 mois 

Autocoat BT 800 Washprimer Beige Hardener Medium 8004-124 2 ans 

Autocoat BT 800 Washprimer Beige Hardener Slow 8004-125 2 ans 

Autocoat BT 800 Metallic RM RAL  9006 / 9007 4 ans 
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Autocoat BT 800 Reflex RAL 3024  4 ans 

Autocoat BT LV 250 Primer EP Gray  2505-001 18 mois 

Autocoat BT LV 250 Primer EP Hardener HB 2505-105 1 an 

Autocoat BT LV 250 Primer EP Hardener Medium 2505-104 1 an 

Autocoat BT LV 250 Primer EP Reducer Medium 2505-204 4 ans 

Autocoat BT LV 250 Primer EP Reducer Slow 2505-205 4 ans 

Autocoat BT LV 350 Antistatic Silicone Remover 3511-001 4 ans 

Autocoat BT LV 350 Primer EP Light Yellow 3505-002 2 ans 

Autocoat BT LV 350 Primer EP Hardener 3505-105 2 ans 

Autocoat BT LV 350 Primer EP Hardener Fast 3505-103 2 ans 

Autocoat BT LV 350 Primer EP Reducer 3505-204 2 ans 

Autocoat BT LV 350 Filler Beige/Light Gray/Dark Gray 3506-001 2 ans 

Autocoat BT LV 350 Filler Varicolor 3506-002 1 an 

Autocoat BT LV 350 Filler Hardener Sanding 3506-104 1 an 

Autocoat BT LV 350 Filler Reducer Medium 3506-204 4 ans 

Autocoat BT LV 350 Filler Reducer Slow 3506-205 4 ans 

Autocoat BT LV 350 Hardener Medium 3599-104 1 an 

Autocoat BT LV 351 Topcoat MM/RM 3519-001 2 ans 

Autocoat BT LV 351 Hardener Medium 3519-104 1 an 

Autocoat BT LV 351 Hardener Hi-Flo 3519-105 1 an 

Autocoat BT LV 351 Accelerated Reducer 3519-202 2 ans 

Autocoat BT LV 351 Reducer Fast 3519-203 2 ans 

Autocoat BT LV 351 Reducer Medium 3519-204 2 ans 

Autocoat BT LV 351 Reducer Slow 3519-205 2 ans 

Autocoat BT LV 351 Reducer Extra Slow 3519-206 1 an 

Autocoat BT LV 351 Air Dry Additive 3519-301 2 ans 

Autocoat BT LV 850 Sealer 8506-001 2 ans 

Autocoat BT LV 850 Washprimer CF Black / Red 8504-001 1 an 

Autocoat BT LV 850 Washprimer Hardener Medium 8004-104 2 ans 

Autocoat BT LV 850 Washprimer Hardener Slow 8004-105 1 an 

Autocoat  BT LV 851 Washprimer AS 8514-001 1 an 

Autocoat BT LV 851 Washprimer AS Hardener Slow 8514-105 2 ans 

Autocoat BT LV 851 Washprimer Hardner Fast 8514-103 2 ans 

Autocoat BT MM/RM  4 ans 

Autobase Plus MM Teintes  4 ans 

Autobase Plus Blending Agent / Addititve  4 ans 
 

 
 
 

Réservé exclusivement à l’usage professionnel : 

 
NOTE IMPORTANTE: Les informations contenues dans cette fiche technique n’ont pas pour ambition d’être exhaustives et sont fondées sur l’état actuel de nos 

connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la 
fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l’adéquation du produit à l’usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il 
est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours 

consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit 
(par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n’avons aucun contrôle sur la qualité 
ou l’état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d’affecter l’utilisation et l’application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, 
nous n’acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l’utilisation du 
produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est dispo-
nible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre 
expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version 
existante avant toute utilisation du produit. 
 

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède 
la 
licence. 
 

Siège social : 

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com 

http://www.sikkenscr.com/

